Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO

SECRETARIA DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Este Memorial Descritivo apresenta as caracteristicas da obra, bem como os
materiais e métodos construtivos a serem utilizados em cada etapa de construcio.
Primeiramente, apresentam-se os dados da obra:

e OBRA: Infraestrutura para o Parque Municipal de Eventos

e ENDERECO: Rua “CC”, S/n, Interior

« MUNICIPIO: Mato Castelhano - RS

e PROPRIETARIO: Municipio de Mato Castelhano - RS

o RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

Mateus Saggiorato
Eng. Civil CREA RS 252013

A seguir, serdo apresentadas as etapas da construcdo e suas respectivas
descrigoes.

1 CERCA C1
A cerca C1 possui 561,00 metros de extensao, sendo composta pela cordoalha 3

fios, mourdo didametro de 20cm e caibros 5x5¢cm. Serdo instaladas 8 cordoalhas ao longo
da cerca, fixada por meio de parafusos esticadores. Os palanques serdo de eucalipto
tratado (altura 2,20m), e ficardo espagados a cada 5,00 metros. Cada vao tera 4 caibros
de eucalipto tratado distribuido ao longo dos 5,00 metros.

2 CERCA EXTERNA
A cerca externa possui 962,00 metros de extensao, sendo composta por arame liso

ovalado, mourdo didmetro de 20cm e caibros 5x5cm. Serdo instalados 5 fios de arame
liso ao longoda cerca, fixada por meio de amarag&o nos cantos, junto aos contramestres.
Em cada canto, sera instalado um mourdao mestre, com diametro de 30cm. Os mourdes
serao de eucalipto tratado (altura 2,20m), e ficardo espagados a cada 5,00 metros. Cada
vao tera 3 caibros de eucalipto distribuido ao longo dos 5,00 metros.

3 CERCA MANGUEIRA
A cerca da mangueira possui 427,17 metros de extensédo, sendo composta por

guias de 2,5x15cm, mourao didmetro de 20cm e caibros 5x5cm. Os palanques seréao de
eucalipto tratado (altura 2,50m), e ficardo espagados a cada 2,50 metros. Cada vao tera

Rua Silvio Manfroi , n° 01 - CEP: 99180-000 — Fone: (54) 3313.3822
E-mail: planejamento@matocastelhano.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO

SECRETARIA DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

LI s
5 guias de eucalipto tratado distribuido ao longo da altura de 1,70m. No meio de cada vao
sera instalado um caibro de eucalipto. A fixacdo das madeiras sera por meio de parafusos.

4 BRETE DE LARGADA
O brete de largada possui dimensdes de 3,50x15,00m, sendo composto pela cerca,

estrutura de madeira, cobertura e piso de concreto. A cerca do brete possui altura de
1,70m, sendo composta por 5 tabuas 2,50x30cm, uma guia 2,5x15cm e palanques
diametro de 20cm. Toda a madeira é de eucalipto. A fixagdo das pecas de madeira sera
por meio de parafusos.

A estrutura de madeira do brete de largada possui postes didmetro de 30cm
espagados a cada 3,00m, viga roliga diametro de 30cm nas laterais unindo os pilares,
tesouras de madeira e cobertura com telhas fibrocimento 6mm. Na parte interna do brete
0 piso é de concreto armado espessura 10cm. Todas as madeiras serao de eucalipto.

5 SACALACO
O saca laco possui dimensdes de 3,50x8,00m, sendo composto pela cerca,

estrutura de madeira, cobertura e piso de concreto. A cerca do saca lago possui altura
de 1,70m, sendo composta por 5 tabuas 2,50x30cm, uma guia 2,5x15cm e palanques
didmetro de 20cm. Toda a madeira € de eucalipto. A fixacdo das pegas de madeira sera
por meio de parafusos.

A estrutura de madeira do saca lago possui postes didmetro de 30cm espacados
a cada 4,00m, viga rolica diametro de 30cm nas laterais unindo os pilares, tesouras de
madeira e cobertura com telhas fibrocimento 6mm. Na parte interna do brete o piso é de
concreto armado espessura 10cm. Todas as madeiras serao de eucalipto.

6 CARREGADOR
O carregador € composto pela cerca mangueira, alvenaria de bloco de concreto e

piso em concreto armado.

Sera executada uma vala em todo o perimetro do carregador com dimensdes de
0,50m de largura e 0,30m de altura. Toda a vala ficara preenchida com concreto FCK
15MPa. Sobre a vala concretada sera erguida a alvenaria de blocos de concreto com
espessura parede de 19cm. Apds a conclusdo da alvenaria, a rampa sera aterrada e
devidamente compactada. Com o aterro executado e compactado, deve se executar um
piso sobre a rampa em concreto armado com espessura de 10cm.
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7 PORTAO LARGURA 5,00M
Os portdées com largura de 5,00m (duas folhas), serdo duplados, composto por

guias 2,5x15cm de eucalipto. Toda a fixagdo das guias sera por meio de parafusos.Cada
portdo possuira 6 dobradigas reforgadas (3 cada folha), fixando o portdo no palanque de
eucalipto tratado.

8 PAVIMENTACAO DA PISTA DE LACO
Apo6s o nivelamento e compactacao, toda a pista recebera camada de pd de

pedra na espessura de 10 cm. O p6 de pedra deve ser espalhado de maneira uniforme.

9 CASADO JUIZ
A casa do juiz possui dimensdes de 3,00x2,50m, ficara elevada 3,00 m do nivelda

pista, sendo composta pela estrutura de madeira, assoalho de madeira, paredes de
madeira, cobertura e escada de madeira. As madeiras seréao de eucalipto.

A estrutura de madeira da casa do juiz possui postes diametro de 30cm e viga
6x20cm unindo os pilares. O assoalho de madeira sera composto por barrotes 6x16cm e
tabuas de 2,5x30cm. As paredes de madeira terdo a estrutura com vigas 6x12cm e
fechamento com guias 2,5x15cm na horizontal. A cobertura sera com 2 aguas, tesouras
de madeira e o telhamento com telhas fibrocimento 6mm. A escada de madeira tera a
estrutura com poste didmetro 20cm, vigas 6x20cm, tabuas 2,5x30cm e tabua 2,50x20cm.

10 CASA DO NARRADOR
A casa do narrador possui dimensdes de 3,50x5,00m, ficara elevada 3,50 m do

nivel da pista, sendo composta pela estrutura de madeira, assoalho de madeira, paredes
de madeira, cobertura e escada de madeira. As madeiras serdo de eucalipto.

A estrutura de madeira da casa do narrador possui postes didmetro de 30cm e viga
6x20cm unindo os pilares. O assoalho de madeira sera composto por barrotes 6x16¢cm e
tabuas de 2,5x30cm. As paredes de madeira terédo a estrutura com vigas 6x12cm e

fechamento com guias 2,5x15cm na horizontal. A cobertura sera com 2 aguas,
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tesouras de madeira e o telhamento com telhas fibrocimento 6mm. A escada de madeira
tera a estrutura com poste didmetro 20cm, vigas 6x20cm, tabuas 2,5x30cm e tabua
2,50x20cm.

11 ILUMINAGAO
O brete de largada e saca lago, receberao iluminagdo que compreende os

eletrodutos, cabos, interruptores e luminarias com lampadas.

A casa do juiz e casa do narrador, receberdo iluminagdo que compreende os
eletrodutos, cabos, interruptores, tomadas e luminarias com lampadas.

O escritério do veterinario recebera instalagdes elétricas, compreendendo
eletrodutos, cabos, interruptores, tomadas e luminarias com lampadas. Recebera também
instalacao de internet, com instalacédo de roteador wifi.

12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
O escritério do veterinario, vestiarios e copa/cozinha receberao instalagao
hidrossanitaria, conforme projetos.
13 COPA E VESTIARIOS
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Esta etapa abrange a execugao das sapatas, vigas, pilares e lajes que deverao
obedecer rigorosamente as prescricoes da NBR 6118/2014 da ABNT.
SAPATAS
As sapatas possuirdo dimensdes de (100x100) cm com altura de 30cm e serao
assentadas numa profundidade de 1,00m. O concreto a ser utilizado deve possuir
resisténcia minima de FCK = 20 MPa. As armaduras serédo com agco CAS50 bitola de 8mm
em ambos os sentidos. O cobrimento das armaduras devera ser de 3,0cm.
VIGAS BALDRAME
As vigas baldrame possuirdo dimensées de (15x30) cm. O concreto a ser utilizado
deve possuir resisténcia minima de FCK = 20 MPa. As armaduras longitudinais serdo com
aco CA50 4 barras diametro de 10mm, com estribos aco CA60 a cada 15cm, barras diametro
5mm. O cobrimento das armaduras devera ser de 3,0cm.
PILARES E PILARETES
Os pilares e pilaretes possuirdo dimensdées de (15x30) cm. O concreto a ser utilizado
deve possuir resisténcia minima de FCK = 20 MPa. As armaduras serdo com aco CA50
barras diametro de 10mm, com estribos aco CA60 a cada 10cm, barras diametro 5mm. O
cobrimento das armaduras devera ser de 3,0cm.
VIGAS INTERMEDIARIAS
As vigas possuirdao dimensodes de (15x40) cm,. O concreto a ser utilizado deve possuir
resisténcia minima de FCK = 20 MPa. As armaduras longitudinais serdo com ago CA50 4
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barras diametro de 10mm, com estribos aco CA60 a cada 15cm, barras diametro 5Smm. O
cobrimento das armaduras devera ser de 3,0cm.

VIGAS SUPERIORES
As vigas possuirdo dimensdes de (15x30) cm. O concreto a ser utilizado deve possuir

resisténcia minima de FCK = 20 MPa. As armaduras longitudinais serdo com ago CA50 4
barras diametro de 10mm, com estribos aco CA60 a cada 15cm, barras didmetro 5mm. O
cobrimento das armaduras devera ser de 3,0cm.

LAJES
Esta obra contemplara laje de piso. Sera utilizada laje pré-moldada, unidirecional,

biapoiada, com vigotas convencionais e enchimento com tavelas ceramicas. A resisténcia
minima do concreto devera ser FCK = 20 Mpa. A altura da laje sera de 8cm de enchimento
e 4cm de capa, totalizando uma espessura de 12cm. Sobre o0 enchimento sera executada a
malha de fissuragdo com com ago CA 60, bitola de 4.2mm, malha 15x15cm.

ALVENARIA
As alvenarias serao executadas com blocos de concreto de vedacao de 14x19x39cm

(espessura 14cm), conforme projeto arquiteténico.

O assentamento dos tijolos sera feito com argamassa de cimento, cal e areia, no trago
1:2:8. As juntas terdo 1,5 cm de espessura maxima. As fiadas deverao estar perfeitamente
alinhadas e aprumadas.

CHAPISCO
A camada de chapisco tera espessura em torno de 5 mm, a qual sera executada com

argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Sua cura devera ser de no minimo 24
horas.

EMBOCO
O emboco devera ser aplicado apds completa pega do chapisco, das argamassas de

assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizacées
e concluida as coberturas. Devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia
meédia no trago 1:2:8. Sua cura € de no minimo em 7 dias.

AZULEJOS
Todas as paredes dos vestiarios serao revestidas com ceramica até o teto, no formato

e cor a ser determinado pelo proprietario.

TELHAS
As telhas utilizadas serédo do tipo Fibrocimento 6mm. Montagem e fixagcdo deverao

obedecer as indicagbes do fabricante, bem como o transporte, carga, descarga,
armazenamento e montagem. A inclinagao do telhado sera de 15%.

PISO EM CONCRETO
O piso de concreto sera moldado in loco, acabamento convencional, espessura 8 cm.

A resisténcia minima do concreto sera de FCK = 20Mpa.

CONTRAPISO
A base em concreto recebera um contrapiso autonivelante, traco 1:4, com espessura

de 2cm.

Rua Silvio Manfroi , n° 01 - CEP: 99180-000 — Fone: (54) 3313.3822
E-mail: planejamento@matocastelhano.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO

SECRETARIA DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

PISO CERAMICO
Todo o piso do vestiario recebera revestimento cerémico, aplicado com argamassa

industrializada e rejuntado. O formato, cor e dimensbes serdo escolhidos pela
administragao.

ESQUADRIAS
As esquadrias deverao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagao, execugao

e dimenséao de acordo com o que consta no projeto arquitetonico.

*As madeiras e materiais utilizados deverdo ser de boa qualidade e ausente de defeitos

Mato Castelhano - RS, 16 de janeiro de 2023.

Mateus Saggiorato Rogério Azeredo Franga
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA RS 252013 Municipio de Mato Castelhano

Rua Silvio Manfroi , n° 01 - CEP: 99180-000 — Fone: (54) 3313.3822
E-mail: planejamento@matocastelhano.rs.gov.br



