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   Estado do Rio Grande do Sul 
   MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1.834,94 m² 
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS: 529,69 m² 
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 2.364,63 m² 
EXTENÇÃO DO TRECHO: 168,50 m 
LOCAL: TRECHO DA RUA VINTE DE SETEMBRO – ACESSO PARQUE DE RODEIOS 

MUNICIPAL – BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS 

 

ITEM DESCRIÇÃO CÁLCULO 

1.1 
SERVIÇOS INICIAIS 
 
 

 

1.1.1 PLACA DE OBRA 
Altura da placa = 1,5m, comprimento 3,00, então 

3,00X1,50 = 4,50m² 

1.1.2 
LOCAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO. 
Extensão do trecho = 168,50m 
 

1.2 

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. 
 
 

 

1.2.1 

REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. 

Extensão do trecho = 168,50 m 

Largura da pista = 10,00 m 

Avanço nos acessos que cruzam o trecho = 5,00m 

Trecho = 168,50 x 10,00 = 1685,00 m² 

Avanços = 5,00 x 10,00 = 50,00 m² 

50,00 x 2 avanços = 100,00 m² 

Total da área = 1.685,00 + 100,00 = 1.785,00 m² 

1.2.2 

EXECUÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE BASE 

E OU SUB BASE PARA 

Área de Pavimentação = 1.785,00 m² 
1.785,00 x 0,16 = 285,60 m³ 
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PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - 

(ESPESSURA DE 

PROJETO = 20CM) 

1.2.3 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA 

Adota-se o valor do item 1.2.2 = 285,60 m³ 

1.2.4 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA. 

DMT adotado = 27 Km 

285,60 x 27 = 7.711,20 m³xKm 

1.2.5 

EXECUÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE BASE 

E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES 

(ESPESSURA PROJETO = 

15CM) 

Área de Pavimentação = 1.785,00 m² 
1.785,00 x 0,13 = 232,05 m³ 

1.2.6 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA 

Adota-se o valor do item 1.2.5 = 232,05 m³ 

1.2.7 
TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DMT adotado = 27 Km 

232,05 x 27 = 6.265,35 m³xKm 
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DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA. 

1.2.8 
IMPRIMAÇÃO COM 

ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

Adota-se a área total de pavimentação =  

1.785,00 m² 

1.2.9 
PINTURA DE LIGACAO 

COM EMULSAO RR-1C 

Adota-se a área total de pavimentação =  

1.785,00 m² 

1.2.10 

EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO 

Área total de pavimentação = 1.785,00 m² 

1.785,00 x 0,05 = 89,25 m³ 

 

Lombadas 

Largura = 3,00 m 

Comprimento = 10,00 m 

Área da seção = 0,23 m² 

0,23 x 10 = 2,30 m³ por lombada 

2,30 x 2 lombadas = 4,60 m³ 

Total = 89,25 + 4,60 = 93,85 m³ 

1.2.11 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA. 

DMT adotado = 27 Km 

93,85 x 27 = 2.533,95 m³xKm 

1.3 
DRENAGEM PLUVIAL 
 
 

 

1.3.1 

TUBO DE CONCRETO 

DIÂMETRO DE 400 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO - 

(CONCRETO ARMADO) 

7 travessas comprimento 10,00m 

7,00 x 10,00 = 70,00 m 

1.3.2 

TUBO DE CONCRETO 

DIÂMETRO DE 400 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO - 

2 + 2 + 2 + 2 + 32 + 28 = 68,00 m 
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(CONCRETO SIMPLES) 

1.3.3 

CAIXA PARA BOCA DE 

LOBO COMBINADA COM 

GRELHA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 

Serão 16 bocas de lobo, conforme projeto de 

drenagem. 

1.4 

PASSEIOS 
 
 

 

1.4.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO 

RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. 

Área levantada pelo autocad = 529,69m² 

529,69 – 70,02 (direcional e alerta) = 459,67 m² 

1.4.2 

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL 

DIRECIONAL E DE ALERTA 

INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR 

COR VERMELHA, DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

Piso tátil de alerta: 
Cada rampa vai 24 peças = 0,48m² 

Cada esquina vai 8 peças = 0,16m² 

Total de rampas = 12 unidades 

12 x 0,48 = 5,78 m² 

Esquina = 6 unidades 

6 x 0,16 = 0,96 m² 

Total = 0,96 + 5,78 = 6,74 m² 

 

Piso tátil de direcional: 
Trecho 1 e 2 

29,54 + 34,88 + 5,57 = 69,99 m 

69,99 x 0,20 = 13,99 m² 
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13,99 – 0,72 (3 rampas) – 0,12 (1 esquina) = 

13,15m² 

13,15 x 2 (trecho 1 e 2) = 26,30m² 

 

Trecho 3 e 4 

0,50 + 90,62 + 5,57 = 96,69m 

96,69m x 0,20 = 19,33 m² 

19,33 – 0,72 (3 rampas) – 0,12 (1 esquina) = 

18,49m² 

18,49 x 2 (trecho 3 e 4) = 36,98m² 

Total = 36,98 + 26,30 = 63,28m² 

 

Total direcional + alerta = 63,28 + 6,74 = 70,02m² 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA 

(MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE 

INFEIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). 

Trecho 1 = 72,00 m 

Trecho 2 = 72,00m 

Trecho 3 = 109,00m 

Trecho 4 = 109,00 

Total = 372,00m 

1.5 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 
 

 

1.5.1 
PLACA TODA REFLETIVA 

TIPO I 

Placa parada obrigatória R-1 - Octogonal 
N° de placas = 4 unidades 

Lado = 0,35m 

Área de uma placa = 0,59m² 
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0,59 x 4 = 2,36 m² 

Placa Velocidade Máxima Permitida 40 Km/H   
R-19 
N° de placas = 4 unidades 

Diâmetro da placa = 50cm 

Área de uma placa = 3,14 x 0,25² = 0,19634954 m² 

0,19634954 x 4 = 0,78m² 

Placa Lombada A-18  
N° de placas = 4 unidades 

Dimensões = 50x50cm 

Área de uma placa = 0,50 x 0,50 / 2 = 0,125m² 

0,125 x 4 = 0,50m² 

Total = 2,36 + 0,78 + 0,50 = 3,64m² 

1.5.2 

SUPORTE METÁLICO 

D=2'', PAREDE 2mm, 

COMPRIMENTO 3,5m, 

GALVANIZADO A FOGO – 

INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO 

São 12 unidades, ou seja, um suporte para cada 

placa. 

 

1.5.3 

PINTURA DE FAIXA DE 

PEDESTRE OU ZEBRADA 

TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE 

VIDRO 

Faixa de segurança cor branca: 
Largura da rua = 10,00m 

Largura total da faixa de segurança = 3,00m 

Largura de uma faixa = 0,40m 

Largura da linha de retenção = 0,40m 

10,0 x 3,00 = 30,0 m² 

30,0 / 2 = 15,0 m² (área de pintura das faixas) 

10,0 x 0,40 = 4,0 m² (área de pintura retenção) 

Uma faixa = 15,0 + 4,0 = 19,00 m² 

19,00 x 6 = 114,00 m²  
 

Lombadas zebradas na cor amarela: 
Largura da rua = 10,00m 
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Largura total da lombada = 3,00m 

Largura de uma faixa da lombada = 0,40m 

10,0 x 3,00 = 30,00 m² 

30,0 / 2 = 15,0 m² (área de pintura da lombada) 

15 x 2 = 30,00 m²  
Total = 114 + 30 = 144,00 m² 

1.5.4 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO 

SOBRE ASFALTO COM 

TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE 

VIDRO 

Linha de divisão de fluxo contínua cor amarela: 
Largura da linha = 0,12m 

Comprimento = 168,50 m 

Nº de linhas = 2  

(168,50 X 2 linhas) – (3,00 x 6,00 faixas de 

segurança/lombadas) = 319,00m 

 

Linha de bordo contínua cor branca: 
Largura da linha = 0,12m 

Comprimento = 168,50m 

Nº de linhas = 2 dois lados da pista 

(168,50 X 2 linhas) – (3,00 x 6,00 faixas de 

segurança/lombadas) = 319,00m 

 

Desconto 1 acesso/esquina = 10 x 1 = 10,00 m 

319,00 – 10,00 = 309,00m 

Total = 319 + 309 = 628,00m 

     

Mato Castelhano (RS), 15 de agosto de 2022. 

 

 


