MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Este Memorial Descritivo apresenta as caracteristicas da obra, bem como os
materiais e métodos construtivos a serem utilizados em cada etapa de construcao.

Primeiramente, apresentam-se os dados da obra:

» OBRA: Pavimentacdo em Paralelepipedos

« AREA: 1.516,40 m?

« ENDERECO: Rua Lucio Armando Goetz, Bairro Centro
« MUNICIPIO: Mato Castelhano - RS

- RESPONSAVEL TECNICO PROJETO

Adriana Schenatto

Engenheira Civil CREA/RS: 91580

1.0 OBRA

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem
como os materiais a serem utilizados para execugcdo da pavimentagdo em
paralelepipedos, drenagem pluvial e sinalizacdo a ser implantada na Rua Lucio
Armando Goetz, Bairro Centro, no Municipio de Mato Castelhano.

2.0 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo em paralelepipedos sera executada na Rua Lucio Armando
Goetz, sobre chao batido, sendo 1.516,40m>.

2.1 Pavimentacao em Paralelepipedos

Os paralelepipedos serdo de basalto regular e deverdo medir 15x18x10cm
(largura, comprimento e altura). As pedras deverdo ser assentes de forma
perpendicular ao sentido da rua. As juntas longitudinais ndo poderao ultrapassar a
1,50cm e nao devem coincidir de uma fileira para outra. Serdo executados sobre
colchao de p6 de brita com espessura de 10,00cm.



O rejuntamento das pedras devera ser executado logo ap6s a conclusao de seu
assentamento. Para rejuntar as pedras sera utilizado o p6 de brita, forcando a
penetracdo deste material nas juntas dos paralelepipedos por meio de vassourdes
adequados.

Na compactacao, inicialmente devera ser executado um soque manual para um
melhor assentamento dos paralelepipedos e apds sera realizado a compactacdao com
o rolo compactador liso, de trés rodas com peso minimo de 10 toneladas. A rolagem
devera progredir das bordas para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo
uniforme, devendo cada passagem atingir a metade da outra faixa de rolamento até a
completa fixagdo do calgamento, isto é, até quando n&o se observar mais movimento

da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactacao,
devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando paralelepipedos.

2.2 Meio fio

Os meio fios sao limitadores fisicos da plataforma da estrada, sendo a principal
funcao a protecédo do bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento
das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade
transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Todos os materiais
utilizados deverao atender integralmente as Especificagdes correspondentes da
ABNT e do DNIT.

Os meios-fios serdo de pedra basalto, dimensdes aproximadas 100x15x30cm

(comprimento x base x altura), envolvendo as seguintes etapas construtivas:

a) escavacao da vala junto ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos,
cotas e dimensdes de projeto;

b) assentamento do meio-fio conforme projeto-tipo considerado;

c) rejuntamento com argamassa cimento-areia traco 1:3, em massa.



3.0 - DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial foi projetada através de ramais de tubos de concreto e bocas
de lobo nos locais indicados no projeto de drenagem.

Para tanto, devera ser feita a locagéo da tubulagéo, levando-se em conta pontos
importantes do projeto, tais como pocgos de visita, encontros de condutos, variacdes
de declividade e cada estaca sera marcada a cota do terreno e a profundidade da

escavagao necessaria.

O sentido normal da escavacgao sera sempre de jusante para montante. Quando
a coesao do solo for muito baixa devera ser efetuado escoramento de madeira para

evitar o desmoronamento.

A reposicdao da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira:
inicialmente devera ser colocado material de granulometria fina de cada lado da
canalizacao, o qual ira sendo cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar
precaucoes de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se
sempre esta compactagcdo lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra sera

compactada em camadas de no maximo 20 cm.

A largura da vala sera igual a trés vezes o diametro externo do tubo. A
profundidade da tubulacdo serd de no minimo: 100cm para tubos de d= 40cm; O

recobrimento minimo dos tubos devera ser de 60cm.

Serao executados servigos de drenagem com tubos de concreto simples PS1, DN
400mm, devendo ser assentado sobre lastro de brita. Os dispositivos complementares
da rede pluvial serdo as bocas de lobo/caixas coletoras.

As bocas de lobo/caixas coletoras deverdo ser executadas com dimensdes
conforme projeto, em tijolos macicos espessura de 20 cm, assentados com
argamassa cimento: areia, trago 1:4, conectando a boca-de-lobo a rede condutora e
ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de
rejunte com a mesma argamassa. Fundo e cinta superior em concreto. Na parte
superior sera assentada tampa de concreto e emboque frontal de concreto para captar

a agua. Para revestimento interno das bocas-de-lobo sera utilizada argamassa



cimento-areia, trago 1:4. As bocas de lobo existentes deverao ser erguidas até o nivel

do pavimento novo, quando da execucao do mesmo, se necessario.

Concluidas as bocas, deverao ser verificadas as condigdes de canalizacdo a

montante e jusante da obra.

4.0 SINALIZACAO

A sinalizagao vertical tem a finalidade de regulamentar as obriga¢ées, advertir,
limitar, proibir, restringir e aumentar a seguranca dos usuarios que governam 0 USO

da via. As placas podem ser de recomendacao, adverténcia ou indicagao.

Os sinais deverao ser totalmente refletivos confeccionados com peliculas tipo
Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, numeros e fundo. A chapa, onde o sinal sera
impresso, deve ser de aco galvanizado SAE 1020, com espessura minima de 2mm,
pintadas com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.

As placas serdo de chapas metalicas com espessura de 2,0mm e o poste de
sustentacao sera de ferro galvanizado didmetro 2” comprimento 3,5 metros. Os postes
serao fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de 30x30x50cm e
apoés o poste estar devidamente aprumado sera colocado uma camada de concreto.

As placas de sinalizacao devem ser colocadas na posicao vertical, fazendo um
angulo de 93¢ a 95° em relacao ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da
via. Esta inclinagdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais,
evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos fardis ou

de raios solares sobre a placa.

Na respectiva prancha maiores detalhes das posicdes onde deverdao ser
implantadas as placas e demais dispositivos de sinaliza¢do vertical, bem como as

formas, simbolos e mensagens das diversas placas.



5.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Apés todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro
de obras com a finalidade de remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para
que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a populacdo. Todo o
material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado
por caminhdes até a area de descarte.

Mato Castelhano — RS, 13 de marco de 2024.
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